
GETRABANDER SEMI-AUTO

Cercleuse semi-automatique

Découvrez GETRABANDER SEMI AUTO en action 
Cliquez sur les images pour lancer les vidéos

GETRABANDER
SEMI-AUTO

Mise en route de la
GETRANDER SEMI-AUTO
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https://www.youtube.com/watch?v=5HJS8N58VjY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=HlneJf4Q5sw


Avantages  

Caractéristiques
• Réglage d’alimentation du feuillard
• Réglage de la tension du feuillard autour du colis
• Réglage automatique de la température
• Fonction de « reset »
• Fermeture par thermosoudure

Données techniques

Largeur 902 mm

Hauteur 760 mm (en option jusqu’à 930 mm)

Profondeur 586 mm

Poids de la machine 85 kg

Dimensions paquet mini 30 mm de haut x 100 mm de large

• Cercleuse de table semi-automatique, économique et pratique

• Idéale pour cercler les produits longs (planches, profilés..) et tous les types de boîtes, cartons, paquets 
postaux, imprimés, textiles... Pas de limite dans les volumes et formes des paquets à cercler

• Machine facilement déplaçable grâce à ses roulettes, dont 2 avec frein

• Chargement facile du feuillard, le cycle commence directement après introduction du feuillard PP

• Design léger et compact

• Peu d’entretien, maintenance facile

• Le moteur ne tourne que si il est sollicité pour un cerclage (économie d’énergie)

Largeur du feuillard PP 6, 8, 12 ou 15.5 mm

Tension du feuillard de 15 à 45 kg

Alimentation électrique 230 V / 50 Hz

Cadence maxi 20 cerclages par minute

Dimensions
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