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CARACTERISTIQUES 

Grâce a sa manipulation a une main, le pistolet Getra HB 950 per-
met de travailler de manière flexible et sécurisée avec les adhésifs 
hotmelt. 
Son ergonomie ainsi que sa suspension particulière permet de tra-
vailler sans fatigue et surtout sans efforts pour les muscles et les 
tendons. 
L’excellente isolation de la poignée permet de protéger l’operateur 
des dommages possibles et des brulures. 
Le Getra HB 950 peut travailler aussi bien en spray qu’en cordon.  
Les buses sont interchangeables et peuvent être adaptées pour 
toutes applications. 
Le Getra HB 950 peut être utilisé pour des températures jusqu’à 
200°C et être peut être utilisé sur des générateurs avec soupape de 
surpression.. 

DONNEES TECHNIQUES 

 Poids: 1500 g (Cordon) / 1500 g (Spray) 
 Tension nominale: 230 V ; 50 Hz 
 Puissance électrique: 200 Watts 
 Température de travail max: 200°C 
 Colles recommandées: Tout type d’adhésif hotmelt (EVA, Polyamides, Polyoléfine, auto-

adhésif, Polyuréthane). 

ACCESSOIRES 

Getra HB 950 

 Stand de stockage (option) 
 Balancier (option) 
 Buses (option) 
 Plan de travail option) 


